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 一進/四出, 支援 DCi/UHD 4K/60 輸入訊號 

 10 位元高階處理器，4:4:4 色度取樣 

 個別圖像旋轉、翻轉、縮放、裁剪、顏色和位置調整 

 不須電腦或其他設備。 

 

應用示例 

 

 

(可使用不同尺寸大小/邊框的 LCD. 所有設定均可透過紅外線遙控器快速調整) 

 

 

 

 

領先群倫 獨步全球 
 

G406Lite 4K/60 四通道電視牆控制器 

 

異型電視牆 多畫面顯示 

影像翻轉/對調 

影像旋轉 多台拼接 
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G406Lite 簡介 

GeoBox G406L 是 G406 視頻牆控制器的簡化版本。它具有 1x hdmi 2.0 輸入和 1x hdmi 2.0 環路埠, 以支

援高達 DCi/UHD 60 fps 輸入信號以及四個同步的全高清輸出。每個輸出都有獨立的圖像旋轉/ 翻轉, 縮放, 裁

剪和色彩調整輸出, 以允許極大的自由來創建任何規模的視頻牆與不同的 LCD 陣列。通過多個 4k 輸入源，支

援真正的 8 k/4 k 點對點輸出品質的視頻牆。 它是純硬體, 獨立系統, 使用方便。所有操作都可以通過紅外線

遙控器、USB、RS232 或乙太網實現。不需要額外的 PC 或專用的軟體工具。 

卓越的功能特性 

 1x UHD/DCi 4k/60 輸入, 4x WUXGA/1080p 輸出與靈活的多單元拼接集聯。 

 支援 4096x2160@60Hz 4:4:4 色度取樣輸入訊號。 

 所有輸入和輸出埠符合 HDCP 防拷規定，支援 HDCP 2.2 / 1.4。 

 有環路直通埠的多單位集聯功能，可以組合大規模的視頻牆。 

 +_ 900 圖元的水平和垂直靈活的圖像逐點位置調整，可實現異型的視頻牆。 

 可設置投影儀邊緣融合應用的重疊區達 900 圖元。 

 在每個通道，有獨立的圖像顏色調整、裁剪、縮放和邊框校正。 

 每個通道有獨立的圖像旋轉和翻轉/鏡像，可做水平/直立組合的任何視頻牆。 

 可選擇輸出解析度和可編程 EDID 優化輸入, 以提供最高畫質的視頻品質。 

 幀鎖功能, 在輸出之間獲得完美的同步。 

 輸入訊號為 50HZ 時，會輸出 50HZ 的訊號，避免因圖禎轉換造成的影像缺陷。 

 支援 HDR 高動態範圍顏色顯示。 

 通過 IR、前面板鍵盤、USB、RS232 和乙太網，輕鬆安裝，不需要 PC 或專屬軟體。 

 可以利用 RS232 和乙太網兩種方式，同時做系統控制。 

 同時支援多路 4k 輸入信號，實現超高解析度內容 (超過 8 k/4 k) 的顯示。 

 能工作於 24/7 不關機的工作環境。 
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規格細節: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 單台 G406L 的應用 

一台 G406L 做 2x2 視頻牆的配置: 

 

 

 3d 運動自適應去隔行影像處理 (De-interlacing)。 

 支援高動態範圍 (HDR), SMPTE ST-2084, SMPTE 

ST-2086。 

 個別通道影像 90/180/270 旋轉、翻轉、裁剪、縮放、

位置和顏色調整。 

 可以選擇六種輸出解析度(CH/CH 及 CH3/CH4 可以分

別選擇不同解析度)。 

 可編程 EDID，H: 1024-3840，V=720-2400 

 ESD 保護: ±8kV (氣隙放電), ±4kV (接觸放電)  

 DC 12 V/1.1A, 最大:13w (100-240 VAC 電源)  

 工作環境: 5〫C - 45〫C, 10%-90% 相對濕度。 

 控制: 前面板按鍵, IR, RS232, USB, 乙太網 

 尺寸: 330 mm * 194 mm * 45 mm, 重量: 1.5kg 

 CE / FCC / RoHS / Green 綠色認證 

 保固 2 年, 可以付費延長保固至 5 年。 

 

 輸入: 1x HDMI 2.0b (連接到所有通道)。 

 輸出: 4x HDMII，可調解析度，最高達 WUXGA。 

 1x HDMI 2.0 串接埠，為多機串接和集聯用。 

 HDMI: HDCP V2.2/V1.4, DP: HDCP: V1.3  

 最大輸入解析度: 4096x2160 @，並支援 3840 x 

2400 @ 60Hz 及非 VESA 標準的輸入訊號。 

 利用四個 4K 訊號、16 台 FHD 顯示器及四台

G406L，可實現點對點的 8k/4k 視頻牆。 

 10 位元處理器。高品質的縮放引擎。 

 4:4:4 色度取樣, 30 色階, 12 位元伽瑪調整。 

 sRGB，xvYCC 和 8/10/12 深度顏色處理。 

 3:2 / 2:2 電影模式轉換，低角度平滑演算法。 

 影像位置調整及攫取範圍: H & V= +_900 圖元 

 幀鎖功能, 在輸出之間獲得完美的同步。 

 有圖禎轉換功能，當輸入訊號為 50HZ 時，會輸出 

50HZ 的訊號，避免因圖禎轉換造成的影像缺陷。 
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B. 兩台機器串接集聯 

兩台 G406L 做 4x2 視頻牆的配置:  

 

任一顯示器均可做水平或垂直擺置。 

C. 彈性寬高比調整 

使用者可以改變圖像的縱橫比，讓影像邊緣保留黑色邊框或在特定的方向拉伸圖像, 以彌補視頻牆和內容寬高比不一

樣。最大調整範圍為每邊 900 個圖元。 
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D. 異型拼接電視牆 

每個輸出通道可以單獨旋轉。使用者可以使用視頻牆功能分割圖像, 並調整重疊值, 使所有圖像對齊, 成為無縫創意

視頻牆。面板尺寸和邊框尺寸不限。 

 

E. 切割影像並設定重疊區大小供投影機邊緣融合應用 

 

 

  

經過邊緣融合調整

以後，可以得到無

縫拼接的完整畫面 

兩個 G406L 的輸出設定

有部分相同影像的重疊

區 

投影機可以做幾何位置

校正，並做邊緣融合 
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F. 影像旋轉模式的限制 

90/ 180/ 270 度的圖像旋轉僅適用於不大於 3840x2400 @ 30Hz 的輸入解析度及訊號頻率。 

 

 

 

 

 

 

銷售及技術支援 

Web site: www.vnstw.com   E-mail: sales@vnstw.com 

Tel: +886-2-2792-2819   Cell: +886-935-678-033 

Skype: vns-inc   Version: 1.00 

在台灣設計及製造 

一個 G406L 可以分割

一個 4k 訊號源圖像供給

多達四投影機做高分辨

率影像融合 


